
1. 개요
   HJ-114SH는  WIRE ROPE용 양중기 기계식 과부하 방호장치로 전기식으로 불가능한 초기

과부하를 기계 작동없이 감지하여 구동장치를  사용불가토록 하였고 장치를 소형화 시켜 어느

기계에나 적용 가능토록하고 구성또한 간단히하여 설치 및 부품을 줄여 보수가 용의하고  고장

발생이 없으며 발생시에도 누구나 손쉬게 교체가능토록하여 가장 적절한 과부하 방호장치라 

자부합니다.

2. 특징
1)기계식 과부하 보호

2)구조간단 설치용의

3)최소부품으로 고장률 최소화실현

3.제품 용도 
1)곤돌라 과부하방호장치(중공업 선박건조용,APT & 빌딩 건설현장 설비곤도라 및 작업곤도라)

2)WIRE ROPE 방식의 크레인 등

4.설치,유지 및 보수방법

1) 설치 및 사용방법

   가)설치 및 조정방법

      1,적용기기에 안전창치(HJ-114SH)를 취부할수 있는곳을 선정 단단히 설치하고 안전장치

   내부에 와이어 로프를 <그림1>과 같이 삽입하고 와이어로프의 입.출구가 최대한 수직 수평

   되게 맞추고 제품 측면에 있는 볼터를 단단히 조인다. 

      2,전기배선은 <회로도1>과 같이 케이블단자번호 1(백색),2(녹색)번은 220V 전원공급 UP 

    M/C 코일선 한곳을  R(갈색),T(흑색)번을 스위치로 번호 구분없이 연결한다.

     3)설치 및 배선이 완료되면 적용기계 정격하중이하 및 설정하고자 하는 무게를 적제하여 

   지면에서 10Cm이상 상승시킨다.

    4)중량물이 흔들리지 않게하고 조정볼터에 렌찌를 이용하여 반시계방향으로 천천히 회전 

   시켜 부져가 울리면 조정을 멈추고 완료한다.

     5)조정이 완료되면 하강시켜 중량물을 10%제거하고 상승시켜 정상동작이 이루어지는 확인

   하고 설정을 완료한다,

   단 : 여기서 경음이 멈추지 않으면 4)번항부터 다시 설정한다.

     6)다시 하중을 싫어 경음이 이루어지는지 확인한후 봉인한다.

     7) 중량물이 흔들릴 경우 실중량의 3배로 경음할 수있습니다.

   나)과부하 동작

     1)정지된 상태에서 과중량(과부하)되면 센스가 이동되어 센스조정기 박스의 기능으로 센스

    가 동작되고 0.5초후 경보음과 램프가 켜지고  곤도라 작동이 멈춘다.

     2)과중량이 발생하여 방호장치가 작동한경우 적정 중량물를 제거 하여야 해제가 이루어

     진다.

곤돌라 기계식 과부하 방호장치(HJ-114SH) 사용 설명서



2)유지방법

   기계를 적정시간 사용한 경우 아래 표와같이 점검한다.

   <표1>

부품

과부하

램프

부져

스프링

타이머

AL케이스

센스

3)보수방법

   가)기계식 방호장치로 부품 및 설비가 일반적이고 갼략하여 보수가 용의함.

   나)보수부품

        부져 : 외부로 노출된 상태로 HJ-114SH부품 중 불량률이 가장 높은 부품으로 수시 점검

                  불량시 교환할것.

         렘프 : 네온램프로 수명이 10000만시간이나 진동에 의하여 소손률이 높아 예비품구비

                  하여 처리함.

         센스 : 주변환경이 열악하여 먼지 및 페인트등의 이물질로 동작상태가 불량할 수 있으

                    므로 3개월 단위로 에어로 청소를 한다.

         롤라 : 3mm이상 소손될경우 일체를 교환함.

         기타 : 표1과 같이 교환보수한다.

   다)제조사 사용자 책임구분

         1,제조자 책임

            제조일로부터 18개월간 A/S기간으로 외형 및 내부의 손상이 없이 정상동작 않는 경우. 

            A/S기간이 지난 후 A/S가 발생한 경우 부품가격 및 최소경비로 수리복원 후 공급한다.

         2,사용자 책임

            A/S기간 내 사용자 부주의로 인하여 정상 동작하지 아니하는 고장으로 부품 및 제품에 손상이

            있는경우 및 사용전압 및 오결선하여 전기적인 손상이 있는경우 유상처리함.

4)고장 진단 및 수리방법 

 

   가)점검표 

비고

한달에 한번이상 에어청소를 실시함

수시확인, 롤마모및 모든부품 기능 점검시 경음확인

설비후 1년 과중량 테스트로 확인하여 스프링 상태 확인

스프링과 같이 시행

알미늄 부식상태파악 수시윤안검사 페인트작업 시행

센스동작 확인 후 불량 교환

점검내용

약:100시간 사용후 롤 마모상태를 측정장비로 확인

1mm이상 마모가 있는경우 하중설정을 제조정

수시확인 (육안검사)

한달에 한번이상 과중량 시험 확인

센스 콘트롤 확인 후 불량 교환

고장원인

과부하 동작을  않는다,1

진단 및 수리방법

전원공급 확인 후 전원공급

과부하동작 램프 및부져음 없음 부져 및 램프 교환

ROLL 

과부하 동작을  않는다,4

모든 동작 정상 부져음 발생

단자조임 불량 

누전 점검 

과부하 동작을  않는다,2

과부하 동작을  않는다,3



   나)제품폐기방법
        담당 관리자는 안전장치의 손상정도을 파악하여 수리가 불가하고 정상적인 동작에 문제가 있는경우
      사용불가능한 상태로 만들어 사용불가표 부착하여 분리보관하거나 각 부품별 분리 배출 재활용 폐기
      처리한다.

5.안전보건표지
   가)설치 및 운영 주의사항

     1,곤돌라 방호장치(HJ-114SH)에 와이어 로우프 삽입시 목장갑을 사용하지 말것.

   작동 잘못으로인하여 로우프와 같이 회전하여 사고가 일어날 수있음.(위험)

     2,케이블 주의 사용전압이 220VAC로 누전이 발생할수있으므로 주의한다.(경고)

     3,롤러의 마모로 과중량 검출에 이상현상이 발생할경우(위험)

   나)정기적인 검사를 실시할것

      과중량 및 스프링 동작확인은 한달에 한번이상 실시 할것.

      롤라 및 부져,램프는 사용시간100시간이내에 한번이상 점검할것.

   다)2년이내 소비자 잘못없이 고장이 발생한 경우 무상 A/S기간

      2년이상 경과후 고장 및 A/S기간내에 사용자 잘못으로 인한 고장 유상수리 

6. 회로도 <회로도1>



7.안전 인증서 및 기계도면 
   가)산업안전공단 인증서



   나)완제품<그림1>

Samwha
전화번호 : (053)604-1341

팩스번호 : (053) 604-1343

대구직할시 북구 산격동 1629번 산업용재관 18동 9,10호

삼화기연






