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계측정밀도
전압은 정격전압 20V ~ 500V에서 ±0.5%, 전류는 0.02~6A에서 ±0.5%, 전력 및 전력

량은 0.5Class, 주파수 ±0.2%, 역률 ±10˚로서 정밀도를 유지하여 높은 신뢰성을 보장

합니다.

다양한 계측
표시 요소별 5 Digit Window로 구성 되어 있으며 3상전압(선간전압, 상전압, 평균전압), 3상

전류(선전류, 평균전류), 3상 전력(피상전력, 유효전력, 무효전력, 유효 전력량), 주파수, 

역률 요소중 선택하여  3초 간격 순환표시 됩니다.

RS485 
Modbus RTU

범용적인 MODBUS RTU Protocol을 지원합니다.  : M-200-C, M-200-VA-C

광범위한 
PT 전압 입력

별도의 PT 없이도 AC 20~500V의 전압을 직접 입력할 수 있기 때문에 경제적이며 배선도 

간편합니다.

Compact한 
외형 및 판넬 
Cutting Size

134mm x 122mm x 57mm의 외형을 가지고 있으며, 판넬 Cutting Size는 126mm x 116mm 

입니다.

다양한 
제어전원 공급

기본형 : 220VAC

주문형 : 110VAC, DC24V, DC110V ~ 250V 사용이 가능합니다.

편리한 
요소선택

설정모드에서 사용자에 의한 편리한 계측 표시요소 선택이 가능합니다.

오결선 Check
인입 계통의 결상 확인 경보 - 전압 표시부에 PL(결상), 전류 표시부에 PLc(결상) 문자를 

깜빡이며 동시에 출력을 발생시켜 운전자가 원거리에서도 PT, CT의 오결선 확인, 방지 

할 수 있습니다. (3상4선 및 3상3선 -Y 결선에 한함)

DSP-M200 DSP-M200-VA

Digital Complexed Panel Meter
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디지털 종합 판넬 미터 DSP-M200 특징
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전면부

후면부

구  분 LED 점등 표시 비 고

M200
M200-VA

전압

선간전압

Va/Vb, Volts L-L
3P3W-∆결선
3P4W-Y결선

Vb/Vc, Volts L-L

Vc/Va, Volts L-L

상전압

Va, Volts L-N

3P4W-Y결선Vb, Volts L-N

Vc, Volts L-N

평균 전압 Volts-Avg

결상 검출 경보

인입측 결상 상태 표시
전압 표시창에서 표시  "PL" 문자가 깜박거림
전류 표시창에서 표시  "PLC" 문자가 깜박거림
경보 출력 발생  "07-08"(1a) 단자

 표시창 문자 깜박거림과 동시에 07-08 출력 됨 
: 모드 선택 적용시 가능  
원인이 해소되면 자동 Reset됨

전류
선(상)전류 IA, IB, IC 3P3W-∆결선

3P4W-Y결선평균전류 Iavg

M200

주파수 전압인입측 Hz

역률 부하측 PF
3P3W-∆결선  
3P4W-Y결선

전력

유효전력 kW 3P3W-∆결선
3P4W-Y결선무효전력 kVAR

피상전력 kVA k(1000) : 1000배

전력량 kWh, MWh

M200-C, M200-VA-C
기본기능 : M200, M200-VA  
통신기능 : RS485, Modbus/RTU

구  분 기  호 내 용 비 고

입력

A1-A2
기본형 : 220VAC, 50/60Hz
주문형 : DC24V, DC110V~DC250V
110VAC, 50/60Hz

Control Power

Va-Vb-Vc 3P3W-∆

Va-Vb-Vc-Vn 3P4W-Y

Va-Vn 1P2W

K1-L1 External CT1

K2-L2 External CT2

K3-L3 External CT3

출력

07-08 Aux 1a(SPST)
인입측(전압, 전류)

결상 경보

TRX(+), TRX(-) RS485/Modbus/RTU

Pulse/kWh Pulse/kWh output → 1a[spst]

전면부 구성 후면부 구성
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정격 사양

Digital Complexed Panel Meter
디지털 종합 판넬 미터

구  분 내  용

계통입력
3 Phase 3P4W, 3P3W, 50 / 60Hz

1 Phase 1P2W, 50 / 60Hz

직접 전압 검출 범위
PT 적용하지 않음
20V ~ 500VAC / 선간전압 기준

전류 검출 범위
기본(Basic) : 20mA ~ 6A
외부 CT비율(External CT Ratio) : 1 ~ 1200(외부CT 6000:5 까지 가능)

주파수 검출 범위 45Hz ~ 65Hz

보조출력 결상 경보 1a(SPST), 5A / Resistive

허용오차

전압 ±0.5% FS ± 2 digit

전류 ±0.5% FS ± 2 digit

전력 / 전력량 0.5 Class / IEC 62053

역률 ±10° / Load factor > 0.8

주파수 / 45~65Hz ±0.2%

사용환경

온도 / 운전
      / 저장

-25℃ ~ +70℃
-40℃ ~ +80℃

상대습도 30 ~ 85%, non-con

Max Main Conductor Size 8 SQ

스크류 조임토르크(Screw Torque ) Max0.6N.m 

절연저항(Insulation Resistence) 
/ IEC - 60255-5

회로와 외함간 100Mohm 이상, 500VDC

절연내압(High Voltage Withstand Test) 
/ IEC - 60255-5

회로와 외함간 : AC2000V, 60Hz, 1 min 
접점상호간 : AC 2000V, 60Hz, 1 min 

뇌충격전압(Lightning Impulse Voltage Withstand Test)
/ IEC- 60255-5

Circuit-Ground, Circuit-Circuit : 1.2 / 50uS, 5kV 
Control Circuits : 1.2 / 50uS, 5kV 

1MHz 버스트내성시험(1 MHz Burst Immunity Test)
/ IEC 61000-4-18

2.5kV, Positive / Negative under 2sec

정전기 방전 내성시험(Electrostatic Discharge)
/ IEC-61000-4-2

Air(공기중) : Level 3, 8kV, Contact(접속상태) : Level 3, 6kV

무선주파 방사내성 시험(Radiated Electromagnetic Field Disturbance)
/ IEC - 61000-4-3

Level 3, 10V /m

EFT버스트 내성시험(Electric Fast Transient Burst)
/ IEC-61000-4-4

전원 및 릴레이 출력 : Level 4, 4kV

서지내성 시험(Surge Immunity Test) 
/ IEC - 61000-4-5

릴레이 출력 : 1.2 X 50uS, 2kV(0°, 90°, 180°, 270°)

무선주파 전도 내성시험(Conducted Disturbence Test)
/ IEC-61000-4-6

10V, Level 3 

전자파 전도시험(Conducted Emission Limits)
/ CISPR SS / Class A

0.15 ~ 0.5MHz : 79(66)dBuV 
0.5 ~ 30MHz : 73(60)dBuV 

Digital
Communication

M200-C
M200-VA-C

물리적특성 2 Wire RS 485, Modbus / RTU

Address 1 ~ 250

통신속도 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2kbps

연결방식 Terminal : TRX(+), TRX(-)

종단저항 외부에서 120옴 사용

케이블 차폐 케이블, 2 Pair

조작전원

Basic Standard 
220VAC, 50/60Hz, 3W/Max
Optional : DC24V, DC110V ~ 250V
110VAC, 50/60Hz 

소비전력 4W Max
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▶ 모드 설정시에는 전압 표시창에는 모드 명칭, 전류 표시창에는 전압표시창에 표시된 모드의 설정값이 표시되어 동시에 운용하게 됩니다. 

▶ 조작전원이 인가되고 전압, 전류가 인가 되지 않으면 전압, 전류 표시창은 각각 " v-oFF, I-oFF "로 표시됩니다.

▶ 3상 요소 순환표시 / 3상중 1상 요소 고정 표시

3상 순환 표시 : “CLR” key를 3초 이상 누르면 “rotA”-“on” 

표시가 되면서 3상 요소를 3초 간격으로 순환 표시함

▶ 3상중 1상 고정 표시 : 3상 순환 표시 상태에서 “CLR” 

key를 3초 이상 누르면 “rotA”-“oFF” 표시가 되면서 순환 

표시를 중지하며 “UP”, “DN” Key를 눌러서 특정상을 선택 

고정 표시함.

Mode 설정값 기능 및 설정범위 내      용 디폴트 값

LInE

wyE
dELta
3v2ct
1P1ct

계통 인입 전압 
시스템 선택

500V이하 저압 계통 인입 전압 시스템을 설정함 
wyE : 3상 4선식, 직접 / PT 3상전압, 중성선 접속, 3상전류(3CT) 인입  
dELta : 3상 3선식, 직접 / 3PT 3상전압 접속, 3상전류(3CT) 인입 
3v2ct : 3상의 ∆선간전압 직접 / 2PT접속과 전류[A상, C상] (2CT) 인입 
1P1ct : 단상에서의 직접 / PT에 의한 전압 접속과 전류(1CT) 인입 

wyE

voLt
L-L
L-N
V-Avg

전압 표시값 선택

L-L : 선간전압 표시   L-N : 상전압(1선과 중성선간 전압)
 ▶Delta 방식에서는 disable 됨
 ▶Wye 방식에서 Vn에 중성선을 접속하지 않으면 전압값이 오차범위를 벗어남    
V-Avg : 평균전압 표시   99,999V이상이면 “v-Ovr”가 표시되며 표시 불능

L-L

Pt setting value 외부 PT의 비율설정 PT의 변환 비율을 설정함 : 1~600
PT적용시 PT1차측 전압을 메터에서 표시함 1

AL
ON
OFF

결상 경보 출력 여부 결정

인입측 결상시 “PL” 이 표시되면서 보조  출력 “07-08”이 출력됨 : Open → Close
전압측 결상 : 전압 표시창에 “PL” 표시   전류측 결상 : 전류 표시창에 “PLC” 표시
ON : 결상 경보 및 출력      OFF : 기능을 disable 시킴
원인이 해소되면 자동적으로 Reset됨

ON

ct setting value 외부 CT의 비율을 설정 적용된 외부 CT의 비율을 설정함  설정범위 : 1 ~ 1200(외부CT 6000:5 까지 가능) 1

curr L-P / I-Avg 전류 표시값 선택 L-P : 선(상)전류 표시  I-Avg : 평균 전류 표시 L-P

PowEr
1~10 /
setting Value

유효(무효,피상)전력 / 전력 /
전력량 / 주파수 /
역률 중 조합 표시요소 선택

1 :  kW(유효전력), Hz, PF, kWh 3초 
간격 순환 표시

8 : kWh-Hz-PF 3초간격 순환 표시
9 : kVAR-Hz-PF 3초간격 순환표시
10 : kVA-Hz-PF 3초간격 순환 표시

측정값(setting value) 고정 표시
▶2 : 유효전력(kW)   ▶3 : 주파수(Hz)
▶4 : 역률(cos ø:PF)
▶5 : 피상전력(kVA)
▶6 : 유효 전력량(kWh)
▶7 : 무효 전력량(kVAR)

1

PuLSE setting value 펄스당 출력 전력량을 설정
단위 펄스당 유효 전력량을 설정함  설정범위 : 0.01kWh ~ 1000kWh
정전시에는 정전순간까지의 누적전력량을 기억하고 복전후 계속 누적을 실행함
펄스 지속시간(Pulse Width) : 200ms  펄스주기 : 700ms

1

hP-c Indication & CLR 누적전력량 기능 선택
조작 시점까지의 누적 사용 전력량을 보여줌.
Clear 시키기위해서는 UP, DN을 동시에 누르면 "cLEAr"가 표시되면서 누적된 전력량
이 0(Zero)으로 됨

Addr setting value 제품 자체 통신 주소 설정 485 통신을위한 주소 설정  1에서 250번 사이의 고유번호를 부여할수 있음
DSP-M200-C, DSP-M200-VA-C에 적용됨 1

bPS 
Setting
value

통신속도 설정
485 통선 속도선택 : 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2kbps 
정상 운용 상태로 나가기 위해서는 “SET", ”CLR“ key를 동시에 누름. 
DSP-M200-C, DSP-M200-VA-C에 적용됨 

9.6

bit dabIt/64/32   전력량 데이터 처리 포맷설정 32bit, 64bit 선택 DSP-M200-C, DSP-M200-VA-C에 적용됨 32
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전
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표
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SET key 최초의 설정모드 들어가는 역할이며 전류 표시창에 " SET UP" 
문자가 표시됩니다.

UP & DN key 설정하고자하는 문자나 숫자를 선택합니다.

CLR key 다음 설정모드로 넘어가는 역할을 합니다.
운전중 key를 누르면 하나의 고정 요소를 보여 줍니다.
원 상태로 복귀하려면 다시한번 key를 누르면 순환표시가 됩니다.

SET & 
CLR key

설정 완료후 동시에 key버튼을 누르거나 30초 이상 경과하면 설
정된 모드나 숫자가 저장되며 초기 운영모드 상태로 들어갑니다.
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SET DN

UP CLR

Digital Complexed Panel Meter
디지털 종합 판넬 미터

설정 Key 운용 방법

표시 상태 내역

조작 및 설정방법   설정모드 - 순서 및 항목
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③3v2CT(3상의 ∆선간전압 직접 접속과 2CT
(A상, C상) 전류 검출/“LInE”모드에서 “3v2CT” 선택)

④단상 직접 접속과 1CT(A상) 전류 검출
(“LInE” 모드에서 “1P1ct” 선택)

① 3P4W-Y, PT에 의한 3상전압-3상전류 인입
(“LInE” 모드에서 “wyE” 선택)

② 3P3W-∆ PT에 의한 3상전압-3상전류 인입
(“LInE”모드에서 “dElta” 선택)

:“volt”모드에서 “L-L”을 선택하여 선간전압 확인함

③ 3v2CT(3상의 ∆선간전압 2PT 접속과 
2CT(A상, C상) 전류 검출 / “LInE” 모드에서 “3v2CT” 선택)

④ 단상 PT 접속과 1CT(A상) 전류 검출
(“LInE”모드에서 “1P1ct” 선택)

② 3P3W-∆, 3상전압-3상전류 인입
(“LInE”모드에서 “Delta” 선택)

① 3P4W-Y, 3상전압-3상전류 인입
(“LInE”모드에서 “wyE” 선택)

▶ PT를 사용하지 않고 직접 연결 : 계통전압은 500VAC 이하여야 함

결선방법(종합 판넬 미터(DSP-M200) / 전압, 전류 미터(DSP-M200-VA) 공통)

Digital Complexed Panel Meter
디지털 종합 판넬 미터

▶ PT를 적용하여 접속하는 경우 : “PT” 모드에서 PT변환 비율 설정
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Digital Complexed Panel Meter
디지털 종합 판넬 미터

치수도(Dimension) : <종합 판넬 미터(DSP-M200) / 3상 전압, 전류 미터(DSP-M200-VA) 공통>

판넬 가공 칫수도

Reference Code

Model Reference Description Remarks

디지털 종합

판넬 미터

DSP-M200
전압, 전류, 전력, 

전력량(유효, 무효, 피상), 주파수, 역률

조작전압 : 220VAC, 50/60Hz

DSP-M200-C
조작전압 : 220VAC, 50/60Hz

RS485 통신

DSP-M200-VA

전압, 전류

조작전압 : 220VAC, 50/60Hz

DSP-M200-VA-C
조작전압 : 220VAC, 50/60Hz

RS485 통신

Option(주문품)

·DC24V (모델코드+B / 예시 : M200-C-B)

·DC100V ~ DC250V (모델코드+G / 예시 : M200-G)

·110VAC, 50/60Hz (모델코드+F / 예시 : M-200-VA-F)


