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DSP-DCR/DCR-M(Digital DC  Load Protection  Relay)
디지털 직류 부하 보호 계전기

■ 초소형,판넬 내,외장형		

■ 직류전류 검출 범위 		

    DSP-DCR, DCR-M 		

    : DC 1A~500A with External Shunt			 

    : External Shunt(외부 접속 분류기)의 정격 출력 → 50mV

■ 자체 고장진단 기능						    

■ 과,부족 전류 보호를 위한 개별 동작 시간 설정			 

■ 문자와 숫자에의한 상세한 운영 정보

    : DCR Type(Panel Mounting Type) → 3 Digit Window 

    : �DCR-M Type(Panel Flush Mounting Type : Converter + Meter) 

→ 5 Digit Window

DSP-DCR
(Panel Mounting Type)

DSP-DCR-M
(Panel Flush Mounting Type)

DIV Descr ip t ion

정격전류 DCR/DCR-M Type DC 0.1A~300A/외부 분류기 접속사용 : 외부 분류기 2차측 정격 50mV

외부 Shunt(분류기) 1차측 정격에 따른 사용 전류 범위 

1A	 :  0 . 1~1A
3A	 :  0 .3~3A
5A	 :  0 .5~5A
10A	 :  1A~10A
15A	 :  1 .5A~15A
20A	:  2A~20A
30A	:  3A~30A
40A	:  4A~40A
50A	:  5A~50A
60A	:  6A~60A

75A	 :  7 .5A~75A
100A	 :  10A~100A
125A	 :  12 .5A~125A
150A	 :  15A~150A
200A	 :  20A~250A
250A	 :  25A~250A
300A	:  30A~300A
400A	:  40A~400A
500A	:  50A~500A

기동지연시간(Star t ing delay t ime)/dt 0.1〜60sec

과전류 동작지연시간(Over current Tr ipdelay t ime)/ot  1~60sec

트립 출력(Tr ip output re lay) 1a/3A, 250VAC,Res is t ive

동작시간 허용 오차
Current

IDC≤500mA :  ±10mA, 

IDC>500mA :  ±10%

Operat ion t ime t <=4sec:± 0.4sec, t >4sec :  ±10%

사용환경

온도 운전시 -20°C∼60°C

저장시 -30°C∼80 °C

습도 30∼85%, Re la t ive/Non-condens ing

스크류 조임토르크(Screw Torque ) Max0.6N.m 

절연저항(Insula t ion Resis tence)/ IEC-60255-5 회로와 외함간 100Mohm 이상, 500VDC

절연내압(High Vol tage Wi thstand Test )/ IEC-60255-5
회로와 외함간 : AC2000V, 60Hz, 1  min

접점상호간 : AC 1000V, 60Hz, 1  min

뇌충격전압(Lightn ing Impulse Vol tage Wi thstand Test )
  / IEC-60255-5

Circu i t-Ground, C i rcu i t-Ci rcu i t  :  1 .2/50(Us) ,5KV

Contro l  C i rsu i ts :  1 .2/50(Us) ,  5KV

1 MHz 버스트내성시험(1 MHz Burst  Immuni ty Test )
 / IEC 61000-4-18

2.5KV, Pos i t ive / Negat ive under 2sec

Elect rosta t ic Discharge(정전기 방전 내성 시험)
 / IEC-61000-4-2

Air (공기중) :  Leve l  3 ,  8KV

Contact (접속상태) :  Leve l  3 ,6KV

Radiated E lect romagnet ic F ie ld Dis turbance
(무선주파방사내성시험): IEC-61000-4-3

Leve l  3 ,  10V/m

Elect r ic Fast Trans ient Burs t (EFT버스트내성시험)
 / IEC-61000-4-4

전원 및 릴레이출력 : Leve l  4 ,4KV

Surge Immuni ty test (서지내성시험): IEC-61000-4-5 릴레이 출력 : 1 .2X50uS, 2KV(0° ,  90° ,  180° ,  270° )

Conducted Dis turbence TEST(무선주파전도내성시험)
 / IEC-61000-4-6

10V, Leve l  3

조작전원
Standard :  85∼260VAC, 50/60Hz ( 120∼370VDC)				  
Opt iona l  :  24VDC				 

소비전력 4W Max

취부 35mm DIN Ra i l ,  Pane l  Mount ing				  

제품 개요

정격 사양
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DSP-DCR/DCR-M(Digital DC  Load Protection  Relay)
디지털 직류 부하 보호 계전기

구  분 단  자 내  용

입력

A1-A2 조작전압, 85∼260VAC, 50/60Hz(120∼370VDC)

+ , - DCR/DCR-M Type : Shunt 2차측 입력

출력 97-98 Trip 출력,1a(1-SPST)

표시 LED Green : power on

설정키 내  용

SET
"SET" key를 누르면 "SET"가 나타남					   
"SET" key를 놓으면 첫번째 모드와 설정값이 교대로 나타남			 

UP,DN 설정값을 변화시킴

SET
설정완료 후 "SET" key를 3초이상 누르면 설정값이 저장되며 정상 동작 할 준비 상태로 들어감
만약 직류 전류값이 검출된 상태이면 그 값이 나타남				  

TEST/UP,DN
"UP","DN" key를 동시에 3초 이상 눌러 'tSt"가 나올때 다시 누름을 해지하면 설정된 동작시간 (ot)이 Count down된 후 출력 릴레이가 여자됨
테스트 후 출력 릴레이를 리셋 시키기 위해서는 "SET" key를 누름					   

PIN 입출력 배치도

설정 Key 운용

DSP-DCL Type

설정키 내  용

SET
"SET" key를 3초이상 누르면 "SET"가 나타남

"SET" key를 놓으면 첫번째 모드와 설정값이 교대로 나타남

UP,DN 설정값을 변화시킴

SET, CLR

"CLR" key : 다음 모드로 진행

"SET" key : 이전 모드로 진행

�설정완료 후 "SET" 와 "CLR" key를 동시에 누르거나 15초 이상 경과하면 

설정된 값을 저장하고 운전상태로 빠져나옴	

DSP-DCR-M Type

SET DN UP CLR
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DSP-DCR/DCR-M(Digital DC  Load Protection  Relay)
디지털 직류 부하 보호 계전기

Mode 기능 및 설정 내    용

P0000 Password 입력
"SET "버튼을 누르면 P0000 표시되며 CLR4회 버튼 누르면 세팅모드 진입
공장 출하시 설정값 초기화는 조작전원을 OFF한 상태에서 "UP,DN"버튼을
  누르고 조작전원을 다시 ON 시킴

Out/a/b 주출력 접점 초기 상태 설정
조작전원이 최초 인가되면					   
a : 출력 릴레이가 여자됨(97-98/open→close, trip시 open)
b : 출력 릴레이가 여자되지 않음(97-98/open 상태 유지, trip시 close)

sht(shunt)/setting
value

외부 Shunt 정격 설정
DCR/DCR-M Type에 해당함					   
외부 Shunt(분류기)의 1차측 정격을 설정					   
10/15/20/30/40/50/75/100/125/150/200/250/300

AL/OFF/
Setting
value

사전경보 출력 조건 %설정
OFF : 이 기능을 Disable 시킴					   
조건 % 설정범위 : 설정된 OC 설정값의 15%~100%
경보 비율설정시 “out”, “oc”이외의 모드는 Disable됨

Avg (Avgti)/
OFF

전류값 평균 시간 설정 OFF : 실시간 검출 전류값에 의해 동작

OFF/Setting
time

시간설정 : 설정 시간 동안 전류 검출값을 평균한 전류에 의해 동작
시간 설정 범위 : 0.5~10초

oc/OFF/
setting
value

과전류 보호값 설정

DCR, DCR-M Type					   
외부 Shunt 의 전류 검출 범위
 ·1A Shunt 전류 범위 : 0.1A~1A
 ·Shunt 출력 전류 범위 : 1A 의 범위에 대한 Shunt 정격 배수 범위  
Shunt 정격 설정값이 변경되면 Shunt 정격의 상한값으로 자동 변경됨

dt/OFF/ setting 기동지연시간 설정 0.1sec ~ 60sec 가변설정

ot/setting value
과전류 보호 동작지연 
시간 설정

0.05sec즉시, 0.1sec ~ 60sec 가변설정

uc/oFF/setting
value

부족전류 보호값 설정
외부 Shunt 형/DCR, DCR-M Type
외부 Shunt(분류기)의 최소 검출 정격 초과 ~"OC" 설정값 미만

ut/setting value
부족전류 보호 동작지연
시간 설정

0.05sec즉시, 0.1sec ~ 60sec 가변설정

rSt(rEsEt)/Er/Aut 복귀방법 설정
Er : 전기적 복귀(CLR Key복귀)
Aut : 자동복귀

A-S(A-SEL)/ALL-OC-UC 자동복귀 대상설정

“rSt”모드에서 “Aut”를 설정하여야 이 모드는 설정 가능 상태가 됨
□ALL : OC,UC 모두 자동 복귀					   
□OC : OC만 자동 복귀					   
□UC : UC만 자동 복귀 

A-t 자동복귀 시간 설정 0.5sec ~ 60sec 가변설정

trP(trIP) 트립내용 확인 최종 트립내용 8개 저장				  

자체 고장 진단 Test	
						    
"UP","DN" key를(DCR Type)동시에 3초이상 누르거나 Converter의 Test/Reset 버튼(DCR-M Type)을 누르면 'tESt"가 나올때 다시 누름을 해지하면 설정된 동작시간(ot)이 
Count down 된후 출력 릴레이가 여자됨
테스트후 출력 릴레이를 리셋 시키기 위해서는 "CLR" key(DCR Type) 또는 Converter의 Test/Reset 버튼(DCR-M Type)을 누룸

모드 문자 표시중 ( )안의 문자는 DCR-M Type(5 Digit 표시)에 해당함

Mode 순서 및 설정방법
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응용 결선도(Application Diagram)

DIV Description

1 Type
DSP-DCR Panel Mounting Type, External shunt type

DSP-DCR-M Panel Flush  Mounting Type, External shunt type

2 Control Power
B 24VDC(Optional)

Z 85~260VAC(90~370VDC)

3 Frequency 7 50/60Hz

Model Reference Remarks

DSP-DCR DSP-DCR-B
외부 Shunt 접속형

DSP-DCR DSP-DCR-Z7

DSP-DCR-M DSP-DCR-B
외부 Shunt 접속형

DSP-DCR-M DSP-DCR-Z7

Item Refeence Description Remarks

Cable

DSP-CABLE-18 1.8m

DSP-CABLE-30 3m

DSP-CABLE-50 5m

주문(Order Form)

Accessary

DCR/DCR-M Type : 외부 Shunt 접속형

DSP-DCR/DCR-M(Digital DC  Load Protection  Relay)
디지털 직류 부하 보호 계전기

치수도(Dimension)

▶ DCR Type(Panel Mounting Type) / DCR-M Type(Panel Flush Mounting Type)

Display Meter콘버터(Converter)
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